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Falck 5050 Påminnaren består av: 
• En Falck 5050 PåMinnare 
• En magnetkontakt som monteras på dörren  
• 9v batteri och batterihållare 
 

 
 
Falck 5050 PåMinnare    Magnetkontakt 
 
Falck 5050 Påminnaren registrerar att dörren öppnas och ger ett 
talmeddelande till brukaren. Falck 5050 Påminnaren används av personer 
som i stort sett klarar sig själv, men som bör påminnas om saker när de 
går ut. Den används också som en "mjuk" stimulans för att hindra 
personer, som inte kan klara sig själv, att gå ut. 
 
Användningsområde 
När Falck 5050 PåMinnaren är uppkopplad kommer ett inläst 
talmeddelande spelas upp varje gång dörren öppnas.  
Ta ut batteriet när Påminnaren ska stängas av. 
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Inkoppling och montering 
• Skruva fast magnetkontakten på dörren. 
• Fäst PåMinnaren på väggen i närheten av dörren. 
• Koppla in ledningen från magnetkontakten i PåMinnaren i ingången 

märkt "Dörrkontakt".  
• Sätt i batteriet. 
 
 
 
 
Inspelning 
• Sätt inspelningskontakten i läge inspelning 
• Håll Påminnaren på ca. 30 cm avstånd. 
• Tryck och håll inne dörr-symbolen på framsidan och tala in aktuellt 

meddelande. Maximum taltid  är 30 sekunder. 
• Släpp dörr-symbolen når du är färdig. 
• Sätt inspelningskontakten i läge         uppspelning        
• Tryck på dörr-symbolen och lyssna på inläst meddelande. 
• Man kan när som helst ändra meddelandet. 
 
Uppspelning 
• Tryck på dörr-symbolen eller aktivera magnetkontakten som 

är inkopplad. 
 
Felsökning 
·  Kraftigt oljud eller inget ljud vid aktivering av talet tyder på svagt 

batteri.  
 

Underhåll 
• Hjälpmedlet kan rengöras med en lätt fuktad trasa med mjukt 

rengöringsmedel, men får ej sänkas ned i vätska.  
• Bör testas med jämna mellanrum beroende på säkerhetsgrad som 

önskas. 
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Teknisk information 
Taltid: ....................................Max. 30 sekunder. 
Strömförbrukning: .................1,9µA med sluten magnetkontakt. 

60mA i tal läge. 
Mått dörrkontakt: ...................63x33x13 mm. 
Mått PåMinnaren: ..................160x100x32 mm. 
Ingång PåMinnaren:...............Potentialfri slutande kontakt (NO). 

3,5mm mono-jack. 
 
Säkerhet 
Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten med hänvisning till 
NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktens bruksanvisning och 
tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna 
som är gjorda i detta dokument. 
Vid idrifttagning och dagligt bruk av produkten är det alltid viktigt att 
tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva 
alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du 
har tagit i drift eller ställt in produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt 
med din leverantör. 
Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller 
förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel 
inställning, fel uppkoppling eller liknande.  
Falck Igel AB`s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till 
värdet av själva produkten. 
 
 
 
 
 
 
  

Det är inte tillåtet att kopiera 
bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse 
från Falck Igel AB. 

 Vid frågor eller service av 
hjälpmedlet ring till Falck Igel  på 
telefon 08 695 69 40 

Falck Igel AB 
 
Liljeholmsvägen 30B   
 S-117 61 Stockholm      
Tel.: 08 695 6940     
Fax: 08 695 6949 
 

 
 

Falck Igel AS, Norge  
Buvikveien 22  

Postboks 123, 

N-4952 Risør     

Tlf: +47 37 14 94 50 

Telefax: +47 37 14 94 70 

 

  
E-post: 
falckigel@falckigel.se 
Hemsida: 
www.falckigel.se 
 

 


